
CRP  sticker  Pen  Yang
ordinateur, wifi, Linky
Correction des box WIFI, ordinateurs portables et fixes ainsi
que les tablettes 

Lot  de  2  pastilles  CRP  sticker  permettant  de  réduire  la
fatigue oculaire et les maux de tête, les pastilles polarisent
les  ondes  à  droite  permettant  de  réduire  les  nocivités
délivrées par ces appareils.

DESCRIPTION

2  Pastilles  plastifiées  –  Diamètre  35  mm  (ordinateur,
tablette,  box  wifi)

Les  2  autocollants  CRP  Stickers  de  Pen  Yang,  collés  les
appareils émettant des ondes propres aux ordinateurs, type
WiFi et écrans, vont inverser la polarisation des ondes émises
et  donc  leur  conférer  de  l  énergie.  Cela  va  réduire  les
problèmes de fatigue oculaire ainsi que les problèmes de maux
de tête suite à une exposition prolongée à l écran.

Pour une Box WIFI :

Collés sur 2 coins opposés en diagonale du boitier WiFi, ils
font  en  sorte  que  les  ondes  électromagnétiques  polarisées
gauche pulsées par ce boitier seront polarisées à droite.avec
le mot « positive » en bas.

Pour un ordinateur fixe :

Les 2 pastilles CRP Stickers doivent être collées à l’avant de
l’écran. Quand vous regardez l écran, il faut qu’une pastille
soit collée en haut à gauche et l’autre en bas à droite, avec
le mot « positive » en bas.

Pour un ordinateur portable :

https://geobionature.fr/produit/crp-sticker-pen-yang-ordinateur-wifi-tablette/
https://geobionature.fr/produit/crp-sticker-pen-yang-ordinateur-wifi-tablette/


Les 2 pastilles CRP Stickers doivent être collées sur le capot
de l’écran vu de derrière. Quand vous regardez le capot de
l’écran, il faut qu’une pastille soit collée en haut à droite
et l’autre en bas à gauche , avec le mot « positive » en bas.
(voir photo)

Pour un compteur Linky :

Les 2 pastilles CRP Stickers doivent être collées sur le côté
du compteur. Quand vous regardez sur le côté droit ou gauche,
il  faut  qu’une  pastille  soit  collée  en  haut  à  gauche  et
l’autre en bas à droite, avec le mot « positive » en bas, ils
font  en  sorte  que  les  ondes  électromagnétiques  polarisées
gauche pulsées par ce boitier seront polarisées à droite. Il
faut rajouter un vital plug Pen yang, pour polariser le signal
CPL agissant dans les câbles électriques et pour terminer il
faut agir pour corriger le câble de terre en installant un
Elec 3 bio kat Pen yang, en effet, la dernière génération de
Linky  utilise  également  le  câble  de  la  terre   (voir  les
produits sur notre site)

Pour un signal d’une Box WIFI venant du voisin :

Collés sur 2 coins opposés du mur provenant le signal WIFI,
ils font en sorte que les ondes électromagnétiques polarisées
gauche  pulsées  par  ce  boitier  venant  du  voisin  seront
polarisées  à  droite.  avec  le  mot  «  positive  »  en  bas.

Egalement conçu pour :

Routeur Wi-Fi
Ordinateur/ordinateur portable/tablettes
Écrans
Téléviseurs avec Wifi
Compteurs électriques numériques avec émetteur
Compteur d’eau numérique avec émetteur
Playstation avec Wi-Fi
Xbox avec Wi-Fi



 


